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Für d ie mobile Messung  des Wasserstandes 

in Brunnen und Grundwasserbeobachtungsrohren

Kabellichtlote  Typ 010 | 025  | 015 |  020 Mini

• Datensammler Typ 575

www.ht-hydrotechnik.com

• Typ 020 Mini  (bis 10 m)

• Typ 015 Handtrommel (bis 50 m)

• Typ 025 (bis 60 m)

n  Technische Daten

  Typ 010 
Dreieckgestell

Typ 025 Typ 015 
Handtrommel

Typ 020 Mini

Material der Messsonde   aus rostfreiem Edelstahl und Messing vernickelt, leicht zu reinigen

Maßbandlängen (min. bis max.)  15 - 1000 m  15 - 60 m  15 - 50 m 5 - 10 m

Maße der Messsonde  Ø 15 mm, Länge 195 mm Ø 12 mm, Länge 70 mm

Energieversorgung 4 x 1,5 Volt Babyzelle 1 x 9 Volt Block 

Empfohlene Lagertemperatur +5 °C bis +30 °C Batterie schonend

Schutzart für Messsonde IP 68, dauerhaft druckdicht

Schutzart Maßbandtrommel IP 64, spritzwassergeschützt

Maßband n 2-adrige Stegbandleitung aus weißem Polyethylen mit Edelstahllitzen
n UV-beständig und resistent gegen kontaminiertes Wasser oder Salzwasser
n Meteraufdruck in rot, cm-Teilung und dm-Bezifferung in schwarz

n Zubehör 

Akustiksignal n n n bereits integriert

Grundtaster für das zusätzliche 
Ausloten der Bohrungstiefe

n n n  -
Messsonde Ø 10 mm,  
Länge 140 mm

n n n -
Schutztasche 
(an jeweilige Maßbandlänge angepasst)

n n n n

Änderungen von Leistungsmerkmalen und technischen Daten behal ten wi r  uns vor.  

Messgeräte und Monitoring für Gund- und Oberflächenwasser                
Tel. +49 8372 / 9215-0  
Fax +49 8372 / 9215-16

Internet    www.ht-hydrotechnik.com 
E-Mail  service@ht-hydrotechnik.com

Im Wang 18 - Industriegebiet

87634 Obergünzburg
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• Typ 010 (15 bis 1000 m)



 

Die Kabellichtlote gehören zur Standardausrüstung für eine 
manuelle Bestimmung des Grundwasserstandes. Die mobi-
len Geräte zeichnen sich durch eine einfache, schnelle und zu-
verlässige Messwerterfassung aus. Mit den verschiedenen 
Ausführungen haben Sie die Möglichkeit, entsprechend ih-
rer individuellen Anforderung nach Kabellänge oder Bedien-
komfort, das passende Messgerät auswählen zu können.  
 
Standardmäßig sind alle Kabellichtlote mit optischer Signalisie-
rung bei Wasserkontakt ausgestattet. Optional können die Gerä-
te mit akustischer Signalgebung und einem Grundtaster für das 
Ausloten der Bohrungstiefe erweitert werden. Unsere Messgerä-
te sind bereits seit vielen Jahren weltweit im Einsatz und ein Ga-
rant für Robustheit und präzise Messwerte im rauen Feldeinsatz. 

Datensammler Typ 575

n  Anwendungsgebiete

• Wasserstandsmessungen in elektrisch    
   leitenden Flüssigkeiten in Pegelrohren, 
   Brunnenschächten und Tanks  
   (im Ex-freien Bereich)

• Langzeitbeobachtungen für periodische  
   Kontrolllotungen 

• Kontinuierliche Wasserstandserfassung  
   bei Pumpversuchen 

• Zusätzliches Ausloten der Bohrungstiefe  
   mit dem Grundtaster (Zubehör)

Kabe l l i ch t lo te

n  Eigenschaften

Funktionsprinzip

Die Messsonde wird mittels der 
Handkurbel in das Peilrohr oder den 
Brunnen hinab gelassen. Trifft der Sensor 
auf den Wasserspiegel, wird am Gerät 
ein optisches und (optional) akustisches 
Signal ausgegeben. Der Wasserstand 
kann über das in cm, dm und m 
eingeteilte Maßband abgelesen werden. 

Messsonde

Die Messsonde ist aus Edelstahl sowie vernickeltem Mes-
sing gefertigt und hat die Maße von: Ø 15 mm x 195 mm. 
Für kleinere Durchmesser ist alternativ auch eine Ausfüh-
rung mit Ø 10 x 180 mm erhältlich. Das Ansprechverhalten 
des Sensors ist sowohl für äußerst niedere Leitfähigkeiten 
als auch für kontaminiertes Wasser oder Salzwasser ausge-
legt. Alle verwendeten Materialien sind korrosionsbeständig 
und resistent gegen kontaminiertes Wasser oder Salzwasser. 
Konstruktionsbedingt ist die Messsonde leicht zu reinigen.

Maßband

• 2-adrige Stegbandleitung aus weißem 
 Polyethylen mit Edelstahllitzen 

• UV-beständig und resistent gegen kontaminiertes   
  Wasser und Salzwasser

• Meteraufdruck in rot, cm-Teilung und dm-  
 Bezifferung in schwarz

Messsonde

Maßband

fester Grund

Grundtaster

Peilrohr

Messsonde mit Grundtaster



n  Ausführungen

Typ 025 (bis 60 m)

Das Aluminiumguss-Gestell mit verstärktem Stahlrücken kann bequem 
zur Entlastung des Bedieners auf dem Peilrohr abgestellt werden. 
Trotz geringem Gewicht ist es sehr robust konstruiert. Das Kabellicht-
lot Typ 025 ist mit einer Ablaufbremse zur Geschwindigkeitsregulierung 
beim Ablassen des Maßbandes ausgestattet, bzw. kann die Messson-
de auf einer gewünschten Tiefe gehalten werden. Die Elektronik so-
wie die optische Anzeige sind kompakt in die Trommel integriert, ge-
gen eintretendes Wasser geschützt und stören nicht beim Kurbeln.  

• Erhältliche Maßbandlängen:  15 / 30 / 50 / 60 m 

   Kürzere Längen oder Sonderlängen auf Anfrage. 

 

Typ 010 Dreieckgestell (von 15 bis 1000 m)

Für größere Maßbandlängen und erhöhten Bedienkomfort wird ein stabi-
ler Stützrahmen aus hochfestem Spezialkunststoff verwendet. Dieser bie-
tet extreme Robustheit bei geringem Gewicht und trotz großer Maßband-
längen, ist immer ein einfaches Handling gegeben. Das Kabellichtlot Typ 
010 ist ebenso mit Ablauf- und Feststellbremse ausgestattet. Die Elek-
tronik sowie die optische Anzeige sind kompakt in die Trommel integriert. 
 
• Erhältliche Maßbandlängen:   
   15 / 30 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 750 / 1000 m

   Sonderlängen auf Anfrage.

Typ 015 Handtrommel (bis 50 m)

Die kompakte Ausführung als Handgerät zeichnet sich durch seine robu-
ste Bauweise und den günstigen Preis aus. Durch das geringe Gewicht 
sowie den schlanken Dimensionen ist es komfortabel zu transportieren. 
Das Kabellichtlot Typ 015 liegt gut in der Hand und das herablassen 
des Maßbandes ist durch einfaches Kurbeln möglich. Beim Kurbeln 
stören weder Halterungen für die Messsonde oder sonstige Bauteile. 

• Erhältliche Maßbandlängen:  15 / 30 / 50 m

   Sonderlängen auf Anfrage.

Typ 020 Mini (bis 10 m)

Das Kabellichtlot Typ 020 Mini im Taschen-Format ist ein vollwerti-
ges Kabellichtlot und bereits in der Standardausführung mit opti-
schem und akustischem Signal ausgestattet. Es zeichnet sich be-
sonders durch die kompakte Bauart und einen günstigen Preis aus.
 
Messsonde:  Ø 12 x 70 mm aus Edelstahl
  
• Erhältliche Maßbandlängen:  5 / 10 m  Sonderlängen auf Anfrage.

• Zubehör: Schutztasche

 

n  Zubehör:  (Typ 025 / 010 / 015)     3 Akustiksignal    3 Messsonde Ø 10 mm    3 Grundtaster     3 Schutztasche

Typ 025

Typ 010

Typ 015

Typ 020 



n  Technische Daten

  Typ 010 
Dreieckgestell

Typ 025 Typ 015 
Handtrommel

Typ 020 Mini

Material der Messsonde   aus rostfreiem Edelstahl und Messing vernickelt, leicht zu reinigen

Maßbandlängen (min. bis max.)  15 - 1000 m  15 - 60 m  15 - 50 m 5 - 10 m

Maße der Messsonde  Ø 15 mm, Länge 195 mm Ø 12 mm, Länge 70 mm

Energieversorgung 4 x 1,5 Volt Babyzelle 1 x 9 Volt Block 

Empfohlene Lagertemperatur +5 °C bis +30 °C Batterie schonend

Schutzart für Messsonde IP 68, dauerhaft druckdicht

Schutzart Maßbandtrommel IP 64, spritzwassergeschützt

Maßband n 2-adrige Stegbandleitung aus weißem Polyethylen mit Edelstahllitzen
n UV-beständig und resistent gegen kontaminiertes Wasser oder Salzwasser
n Meteraufdruck in rot, cm-Teilung und dm-Bezifferung in schwarz

n Zubehör 

Akustiksignal n n n bereits integriert

Grundtaster für das zusätzliche 
Ausloten der Bohrungstiefe

n n n  -
Messsonde Ø 10 mm,  
Länge 140 mm

n n n -
Schutztasche 
(an jeweilige Maßbandlänge angepasst)

n n n n

Änderungen von Leistungsmerkmalen und technischen Daten behal ten wi r  uns vor.  

Kabe l l i ch t lo te

n  Besonderheiten

• Optisches und optional akustisches Signal  
   bei Wasserkontakt

• Keine störenden Bauteile oder Halterungen 
   beim Kurbeln

• Robuste Konstruktion bei geringem Gewicht 

• 4 verschiedene Ausführungen für individuelle  
   Anforderungen und Einsätze 

• Variable Kabellängen von 5 bis 1000 m verfügbar 

• Grundtaster zur Tiefenauslotung (Zubehör)

• Gewährleistung: 24 Monate
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