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Für das sichere Verschließen von Brunnen 

und Grundwasserbeobachtungsrohren

HT Verschlusskappen 

• Datensammler Typ 575

www.ht-hydrotechnik.com

• Verschlusskappe RUND 

• Wasserdichte Einsätze

• Kunststoff

• Aluminium-Guss

• Zwischenringe   

Messgeräte und Monitoring für Gund- und Oberflächenwasser                
Tel. +49 8372 / 9215-0  
Fax +49 8372 / 9215-16

Internet    www.ht-hydrotechnik.com 
E-Mail  service@ht-hydrotechnik.com

Im Wang 18 - Industriegebiet

87634 Obergünzburg
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Das Verschließen von kostenintensiven und aufwendigen 
Peil- und  Grundwasserbeobachtungsrohren gehört zum Stan-
dardausbau jeder Grundwassermessstelle. Hierbei muss ein 
leichtes Öffnen für Kontrolllotungen und Probenahmen für den 

Zugang auch im Winter sichergestellt sein. 
Die HT Verschlusskappen verfügen bereits 
in der Standardausführung über eine ent-
sprechende Freidrehung, welche für das si-
chere und einfache Einhängen von Grund-
wassermessgeräten wie beispielsweise Da-
tensammler oder Zählerwerke genutzt wird.   

Datensammler Typ 575
Versch lusskappen

n  HT Verschlusskappe Aluminium-Guss

Für einen technisch hochwertigen Ausbau eignen sich im Be-
sonderen unsere Verschlusskappen aus Aluminium-Guss. 
Zum Öffnen sind die HT Verschlusskappen in der Standar-
dausführung mit einem handelsüblichen Inbusschlüssel, in der 
Sonderausführung auch über 5-kant- Sicherheitsverschluss, 
oder mit einer Vorrichtung für ein Vorhängeschloss erhältlich.

Lieferbare Größen:

• Ausführung mit Withworth Feingewinde

   1¼”  |  1½”  |  2”  |  3”  |  4”  |  4½“  |  5”  |  6”  
 
• Ausführung mit Trapezgewinde / Steigung 6 mm

   4½“  |  5“  |  6“
 

Aluminium

Verschluskappe

Grundwasser-
messstel le

Wasserdichter 
Einsatz

Wasserdichter 
Einsatz

Zubehör / Sonderausstattung:  
 
• Sicherheitsverschluss 5-kant,   
   nur zum Öffnen mit Spezialschlüssel

• Vorrichtung für ein Vorhängeschloss

• Wasserdichte Einsätze, zum Schutz der  
   Messstelle gegen eintretendes Tagwasser  
   oder kurzzeitiger Überflutung  

 
   Die Wasserdichten Einsätze sind in  
   folgenden Größen l ieferbar: 

   1¼”  |  1½”  |  2”  |  3”  |  4”  |  4½“  |  5”  |  6”



n  HT Verschlusskappe RUND   
  besonders für den Unterflureinsatz geeignet

Die Verschlusskappe in runder Ausführung wir vorrangig zum Ver-
schließen von Peilrohren eingesetzt, welche Unterflur ausgebaut sind. 
Durch die oben liegende Verschließeinrichtung, in der Standardaus-
führung über einen handelsüblichen Inbusschlüssel zu öffnen, wird 
die Verschlusskappe über einen O-Ring an der Rohrwandung befe-
stigt. Da die Montage der Verschlusskappe nicht über ein Gewinde er-
folgt, entfällt das Anbringen eines passenden Gewindes am Rohren-
de des Pegels. Die Verschlusskappe RUND ist aus Aluminium-Guss 
hergestellt und wird zur Oberflächenveredelung pulverbeschichtet. 

Lieferbare Größen:   2”  |  4”  |  4½“  |  5”  |  6” 

 

 

Aluminium

n  HT  Arteserverschluss

Zum Verschließen von Grundwassermessstellen im artesisch ge-
spannten Zustand kommt der Arteserverschluss zum Einsatz. Die-
ser ist aus Aluminium gefertigt und zur Oberflächenveredelung mit 
Kunststoff beschichtet. Für die wechselseitige Wirkung zwischen 
artesisch gespanntem und ungespanntem Zustand ist der Ar-
teserverschluss mit einem Schwimmer ausgestattet. Somit wird 
die Messstelle bei fallendem Wasserspiegel geöffnet, damit die 
Messstelle atmen kann. Dies dient besonders für die Durchfüh-
rung von exakten Messungen, wodurch die barometrische Schwan-
kung direkt ausgeglichen wird. Zusätzlich ist eine Schrauböff-
nung für eine direkte Möglichkeit von Kontrolllotungen vorhanden.

Zubehör / Sonderausstattung: 
 
• Datensammler Typ 570, speziell für das zuverlässige Aufzeich- 
   nen von Wasserstand und Temperatur im artesisch gespannten  
   und ungespannten Zustand

• Alternativ zum Datensammler Typ 570 mit Manometeranschluss 

• Sicherheitsverschluss 5-kant, nur zu Öffnen mit Spezialschlüssel

• Vorrichtung für ein Vorhängeschloss 

Zubehör / Sonderausstattung:

• In wasserdichter Ausführung, zum Schutz der 
   Messstelle gegen eintretendes Tagwasser oder  
   oder kurzzeitiger Überflutung 

• Sicherheitsverschluss 5-kant, nur zum Öffnen 
   mit Spezialschlüssel

Arteser

Verschlusskappe RUND 
aus Aluminium-Guss 
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Versch lusskappen

n  HT Kunststoffkappe

Die HT Kunststoffkappe findet Anwendung beim vorübergehen-
den Verschließen von Grundwassermessstellen, besonders wäh-
rend Baumaßnahmen. Die Kunststoffkappe lässt sich nach Ge-
brauch mit einfachen Mitteln wieder abnehmen, wenn die Grund-
wassermessstelle rückgebaut oder durch die übliche HT Alumini-
um-Verschlusskappe für den Langzeiteinsatz ausgetauscht wird.  

 
Die HT Kunststoffkappe ist UV- 
beständig und wieder verwend-
bar. Aufgrund der von oben zu 
öffnenden Bauform, ist die Kunst-
stoffkappe hervorragend für den 
Unterflureinsatz in oftmals en-
gen Einbauräumen geeignet. Lieferbare Größen:  1¼”  |  1½”  |  2“

Zubehör /  Sonderauss ta t tung:  

• In wasserdichter Ausführung, zum  
   Schutz der Messstelle gegen ein- 
   tretendes Tagwasser oder kurzzeiti- 
   ger Überflutung

n  Erhältliche Verschlusskappen & Zubehör in der Übersicht

Verschlusskappen 1¼“ 1½“ 2“ 3“ 4“ 4½“ 5“ 6“

Aluminium - Withworth Gewinde n n n n n n n n

Aluminium - Trapezgewinde n n n

Verschlusskappe RUND n n n n n

Arteserverschluss n n n n

Kunststoffkappe n n n

Für GSM/GPRS mit Kunststoffeinsatz n n n n n n

Zubehör

Wasserdichter Einsatz n n n n n n n n

Zwischenring 
für das Einhängen eines Datensammlers

n n n n n

6-kant / 5-kant Spezialschlüssel für alle Kappen mit optionalem Sicherheitsverschluss 

Änderungen von Leistungsmerkmalen und technischen Daten behal ten wi r  uns vor.  

• 5-kant Schlüssel

• Inbusschlüssel

• Zwischenringe

Messgeräte und Monitoring für Gund- und Oberflächenwasser                
Tel. +49 8372 / 9215-0  
Fax +49 8372 / 9215-16

Internet    www.ht-hydrotechnik.com 
E-Mail  service@ht-hydrotechnik.com

Im Wang 18 - Industriegebiet

87634 Obergünzburg
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