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Temperaturlichtlote Typ 110 

• Typ 110  (bis 100 m)

• Typ 110 Dreieckgestel l  (ab 120 m)

Für die mobile Messung  
von Wasserstand und Wassertemperatur  
in Brunnen und Grundwasser-Beobachtungsrohren

www.ht-hydrotechnik.com

n  Technische Daten

  Typ 110 
Dreieckgestell

Typ 110

Maßbandlängen (min. bis max.)  120 - 500 m 15 - 100 m

Energieversorgung 4 x 1,5 Volt Babyzelle

Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +75 °C

Messbereich Temperatur  -15 °C bis +80 °C

Messgenauigkeit < 0,1 °C bei Messbereich von 0 °C bis +50 °C

Messsonde Ø 15 mm, L 180 mm, aus hochwertigem  
Edelstahl und Messing vernickelt

Langzeitstabilität stetig stabil, kein Nachkalibrieren erforderlich

Empfohlene Lagertemperatur +5 °C bis +30 °C Batterie schonend

Schutzart für Messsonde IP 68, dauerhaft druckdicht

Schutzart Maßbandtrommel IP 64, spritzwassergeschützt

Maßband
n 2-adrige Stegbandleitung aus weißem Polyethylen mit Edelstahllitzen
n UV-beständig und resistent gegen kontaminiertes Wasser oder Salzwasser
n Meteraufdruck in rot, cm-Teilung und dm-Bezifferung in schwarz

n Zubehör

Grundtaster für das  
zusätzliche Ausloten der Bohrungstiefe

n n

Schutztasche  
(an jeweilige Maßbandlänge angepasst)

n n

Änderungen von Le is tungsmerkmalen und technischen Daten behal ten wi r  uns vor.  



 

n  Beschreibung

Das Temperaturlichtlot Typ 110 ist das ideale Messgerät für 
eine manuelle Aufnahme von Temperaturprofilen und die Be-
stimmung des Wasserstandes. Durch seine hochwertige Ver-
arbeitung für den anspruchsvollen Einsatz, bietet Ihnen un-
ser Gerät extreme Robustheit, höchsten Bedienkomfort und 
absolut präzise Messwerte. Der optional erhältliche Grund-
taster erweitert das Temperaturlichtlot für die Möglichkeit, zu-
sätzlich die Tiefe einer Grundwassermessstelle auszuloten.  
 
Standardmäßig sind alle Temperaturlichtlote mit optischer Signa-
lisierung bei Wasserkontakt ausgestattet. Unsere Messgeräte 
sind bereits seit vielen Jahren weltweit im Einsatz und ein Ga-
rant für Robustheit und präzise Messwerte im rauen Feldeinsatz. 

Datensammler Typ 575

n  Anwendungsgebiete

• Feststellung bzw. indirekte Abschätzung    
   von Gewässeraustauschraten

• Feststellung des äußeren Wärmeeintrages   
   bei oberflächennahem Grundwasser,  
   besonders in Städten, Ballungsräumen  
   und Industrieanlagen  

• Quantifizierung von Grundwasserzustrom  
   in Oberflächenwasser und Abschätzung der  
   biogeochemischen Entwicklung von Seen 

• Langzeiteinsatz bei Pumpversuchen zur   
   kontinuierlichen Messung von Wasser-  
   stand und Wassertemperatur 

• Feststellung von Fremdzufluss in das  
   Grundwasser

Temperaturlichtlote Typ 110

n  Eigenschaften

Funktionsprinzip

Die Messsonde wird mittels der Handkur-
bel in das Peilrohr oder den Brunnen hinab 
gelassen. Trifft der Sensor auf den Was-
serspiegel, wird am Gestell ein audiovisu-
elles Signal ausgegeben. Dieses erlischt 
nach ca. 10 Sekunden im eingetauchten 
Zustand. Nur das Display bleibt für die 
Dauer des Wasserkontaktes mit den aktu-
ellen Temperaturwerten in Betrieb. Der Was-
serstand kann über das in cm, dm und m 
eingeteilte Maßband abgelesen werden. 

Gerät

Das Temperaturlichtlot Typ 110 ist ein elektronisches Präzi-
sionsmessgerät mit digitaler Datenübertragung vom Sen-
sor zur Anzeige. Hierdurch sind exakte Messungen ohne 
Störungseinwirkungen,  beispielsweise durch Pumpen oder 
andere elektromagnetische Geräte, problemlos und sicher 
durchführbar. Das Temperaturlichtlot ist mit einer kontrast-
starken LCD-Anzeige und wasserdichten Folientastatur aus-
gestattet. Eine Funktions- und Batterieprüfung kann vor je-
dem Ihrer Einsätze per Tastendruck durchgeführt werden. 

Messsonde

Die Messsonde ist aus Edelstahl gefertigt, mit Messing ver-
nickelt und hat die Maße von: Ø 15 mm, Länge 180 mm. Das 
Ansprechverhalten des Sensors ist für äußerst niedere Leit-
fähigkeiten und stark kontaminiertes Wasser oder Salzwas-
ser ausgelegt. Konstruktionsbedingt ist die Dauer der Tem-
peraturanpassung des Sensors an das Umgebungsmedium 
sehr kurz. Durch den Aufbau ist sie zudem leicht zu reinigen.

Messsonde

Maßband

fester Grund

Grundtaster

Peilrohr

Messsonde mit Grundtaster

Standard-Messsonde



n  Ausführungen 

Bedingt durch die Maßbandlängen unterscheiden sich 2 Modelle:
 
       Typ 110 (bis 100 m)

Das Aluminiumguss-Gestell mit verstärktem Stahlrücken kann 
bequem zur Entlastung des Bedieners auf dem Peilrohr ab-
gestellt werden. Die Elektronik und das Display sind kom-
pakt in die Trommel integriert und stören nicht beim Kurbeln.  

• Erhältliche Maßbandlängen:  

   15 /  30 /  50 /  60 /  80 /  100 m 

   Sonderlängen sind auf Anfrage erhältlich.

n  Erhältliches Zubehör für beide Ausführungen:   3 Grundtaster   3 Schutztasche

Typ 110 Dreieckgestell (ab 120 m)

Für Maßbandlängen ab 120 m wird ein stabiler Stützrahmen aus 
hochfestem Spezialkunststoff verwendet. Dieser bietet extreme 
Robustheit bei geringem Gewicht und trotz großer Maßbandlängen, 
ist immer ein einfaches Handling gegeben. Die gesamte Elektronik 
und das Display sind hier genauso kompakt in die Kurbel integriert.
 
Diese robuste Ausführung garantiert Ihren  
Messerfolg über Jahre hinweg. 

• Erhältliche Maßbandlängen:   

   120 /  150 /  200 /  250 /  300 /  400 /  500 m 

   Sonderlängen sind auf Anfrage erhältlich. 

Maßband

• 2-adrige Stegbandleitung   
   aus weißemPolyethylen mit  
   Edelstahllitzen 

• UV-beständig und resistent  
   gegen kontaminiertes   
  Wasser und Salzwasser

• Meteraufdruck in rot, cm-  
   Teilung und dm-Bezifferung 
   in schwarz



	

Temperaturlichtlote Typ 110

n  Besonderheiten

• LCD-Anzeige für Temperaturwerte 

• Optisches und akustisches Signal bei 
   Wasserkontakt 

• Robuste Konstruktion bei geringem Gewicht

• Keine störenden Bauteile oder Halterungen 
   beim Kurbeln

• Grundtaster zur Tiefenauslotung (Zubehör) 

• Kein Nachkalibrieren erforderlich

• Gewährleistung: 24 Monate
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n  Technische Daten

  Typ 110 
Dreieckgestell

Typ 110

Maßbandlängen (min. bis max.)  120 - 500 m 15 - 100 m

Energieversorgung 4 x 1,5 Volt Babyzelle

Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +75 °C

Messbereich Temperatur  -15 °C bis +80 °C

Messgenauigkeit < 0,1 °C bei Messbereich von 0 °C bis +50 °C

Messsonde Ø 15 mm, L 180 mm, aus hochwertigem  
Edelstahl und Messing vernickelt

Langzeitstabilität stetig stabil, kein Nachkalibrieren erforderlich

Empfohlene Lagertemperatur +5 °C bis +30 °C Batterie schonend

Schutzart für Messsonde IP 68, dauerhaft druckdicht

Schutzart Maßbandtrommel IP 64, spritzwassergeschützt

Maßband
n 2-adrige Stegbandleitung aus weißem Polyethylen mit Edelstahllitzen
n UV-beständig und resistent gegen kontaminiertes Wasser oder Salzwasser
n Meteraufdruck in rot, cm-Teilung und dm-Bezifferung in schwarz

n Zubehör

Grundtaster für das  
zusätzliche Ausloten der Bohrungstiefe

n n

Schutztasche  
(an jeweilige Maßbandlänge angepasst)

n n

Änderungen von Le is tungsmerkmalen und technischen Daten behal ten wi r  uns vor.  

Messgeräte und Monitoring für Gund- und Oberflächenwasser                
Tel. +49 8372 / 9215-0  
Fax +49 8372 / 9215-16

Internet    www.ht-hydrotechnik.com 
E-Mail  service@ht-hydrotechnik.com

Im Wang 18 - Industriegebiet

87634 Obergünzburg
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